
Specifi caties Imagine X 
Verkrijgbaar in  
Zwart Essen.



Frequentierespons

Op de As @ 0°±3 dB
Op de As @ 0°±1 1/2 dB
Van de Hoofdas @ 30°±1 1/2 dB
LF verlies -10 dB

Gevoeligheid

Nagalmvrije kamer
Luistervertrek

Impedantie

Nominaal
Minimum

Ingangsvermogen

Aanbevolen
Programma

Akoestisch Ontwerp

Tweeter (nominaal)

Middenbereik (nominaal)

Woofer (nominaal)

Crossover

Intern volume

Ontwerptype

Afmetingen (B x H x D)

Gewicht

Netto
Verzendgewicht

Afwerking

Imagine X2T
Tower

30-23,000 Hz
40-20,000 Hz
45-10,000 Hz
28 Hz

88 dB
90 dB

8 Ohm
4 Ohm

20 - 200 W.
200 W.

25 mm
Titanium Dome-tweeter met 
Ferrofluid
Neodymium-magneet

133 mm 
Met vezels versterkte Injection 
Moulded (in spuitgietproces gevor-
mde) Polypropyleen Conus
Rubber Surround
Dubbele magneet

2 x 165 mm
Klei/Keramiek-versterkte Injection 
Moulded (in spuitgietproces gevor-
mde) Polypropyleen Conus
Rubber Surround
Dubbele magneet

2,200 Hz, LR4, 500 Hz, B3

54,7 l.

3-weg
Verzegelde Middenbereikkamer
Dubbelpoort Basreflex
 

227 x 1,036 x 446 mm
Spikes toegevoegd 25 mm

23,6 kg/per stuk
29,5 kg/per stuk

Zwart Essen

Imagine X1T
Tower

35-23,000 Hz
48-20,000 Hz
48-10,000 Hz
30 Hz

88 dB
90 dB

8 Ohm
4 Ohm

20 - 200 W.
200 W.

25 mm
Titanium Dome-tweeter met 
Ferrofluid
Neodymium-magneet

2 x 133 mm
Klei/Keramiek-versterkte Injection 
Moulded (in spuitgietproces gevor-
mde) Polypropyleen Conus
Rubber Surround
Dubbele magneet

1,800 Hz, LR4, 800 Hz

40,2 l.

Bass-reflex
Frontpoort

208 x 874 x 395 mm
Spikes toegevoegd 25 mm

17,3 kg/per stuk
20,6 kg/per stuk

Zwart Essen

Imagine XB
Boekenplankluidspreker 

55-23,000 Hz
70-20,000 Hz
70-10,000 Hz
50 Hz

87 dB
89 dB

8 Ohm
4 Ohm

20 - 150 W.
150 W.

25 mm
Titanium Dome-tweeter met 
Ferrofluid
Neodymium-magneet

133 mm
Klei/Keramiek-versterkte Injection 
Moulded (in spuitgietproces gevor-
mde) Polypropyleen Conus
Rubber Surround
Dubbele magneet

1,800 Hz, LR4

9,1 l.

Basreflex
Achterpoort

170 x 302 x 271 mm

5,6 kg/per stuk
12,6 kg/paar

Zwart Essen

Imagine XC
Middenkanaalluidspreker 

50-23,000 Hz
65-20,000 Hz
65-10,000 Hz
45 Hz

88 dB
90 dB

8 Ohm
4 Ohm

20 - 150 W.
150 W.

25 mm
Titanium Dome-tweeter met 
Ferrofluid
Neodymium-magneet

2 x 133 mm
Klei/Keramiek-versterkte Injection 
Moulded (in spuitgietproces gevor-
mde) Polypropyleen Conus
Rubber Surround
Dubbele magneet

1,800 Hz, LR4

16,4 l.

Basreflex
Achterpoort

485 x 170 x 280 mm

9 kg/per stuk
10,1 kg/per stuk

Zwart Essen

(Bruto afmetingen)

Imagine X
(Nagalmvrije kamer)

(1W (2,83 V) @ 1 M, IEC-gefilterd roze ruis, C-gewogen)

(RMS, Clipping <10% tijd)
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